J
ICY BOX

Firmware Update Information

IB-180MC-C31 External USB 3.1 (Gen 2) DockingStation for M.2 SSD

DE:
Um das Firmwareupdate fir das IB-180MC-C31 auszufiihren,
folgen Sie bitte einmalig Schritt 1. bis 8.

EN:
In order to update the firmware of IB-180MC-C31 please follow Step 1. To 8. only one time.

Firmware Update Tool: Nur Windows® (.exe) / Windows® only (.exe)
Firmware: v1.29.12.011122
Change log:

Gel6stes Problem
Kompatibilitdt mit Samsung M.2 SSDs und Samsung Data Migration
Tool

Solved problem:
Compatibility with Samsung M.2 SSDs und Samsung Data Migration

Tool

ACHTUNG: Entfernen Sie die installierte M.2 SSD, um den Updatevorgang erfolgreich
abschlieBen zu kénnen.

ATTENTION: Remove the installed M.2 SSD to successfully complete the update process.



Schritt 1.
- SchlieRen Sie Ihr IB-180MC-C31 an ihren Windows® Computer an.

Step 1.
- Plug your IB-180MC-C31 on your Windows® computer.
Schritt 2.
- Offnen Sie den Ordner “ICY BOX IB-180MC-C31 Firmware Update”.
Step 2.
- Open the folder “ICY BOX IB-180MC-C31 Firmware Update”“.
Schritt 3.
- Starten Sie das FW Update Tool ,,UTHSB_MPtool-Lite”
Step 3.
- Start the FW Update Tool ,,UTHSB_MPtool-Lite”
10 » ICY BOX IB-180MC-C31 Update Tool » ICY BOX IB-180MC-C31 Firmware Update > v ] L "ICY BOX IB-1¢
[ Name B Anderungsdatum Typ GroBe
configure 24.12.2021 22:06 Dateiordner
gdfw 24.12.2021 22:05 Dateiordner
.| APP_NAME 24.12.2021 22:03 Konfigurationseinstel... 1KB
| % UTHSB_MPtool_Lite 10.03.2021 16:43 Anwendung 12.821 KB
Schritt 4.
- Wabhlen Sie ggf. ,M.2 SSD Enclosure” am richtigen USB Port aus.
Step 4.
- Select ,M.2 SSD Enclosure” on the right USB port.
LS

Settings PG Settings

Update Device

3 REALTEK

PG Disk

Configure L] IB-180MC C31.cf
9 j S Product |2n2x1 Storage Device | [scsi] Product | n/a Format MTES
9210 VID (Hex) | Obda Label | My USB

Serial Num | 22

Device Select [Port2] : M.2 SSD Enclosure #0 & QJ\ ) .
= Manufacture | Realtek [scsi] Vendor | n/a Partition |MEBR

Firmware Bin 3 UTNVME_B_v1.29.12.011122.bin PID (Hex

Firmware GD E UTGDFW_B_v4.22.27.081220.bin L

| Device Name Update Progress Update Status fwver  Build Date  IC Model Type Boot Speed

= ?; USB-xHCl-kompatibler Hostcontroller
52 RootHub
[-] = [Port1] : Generischer USB-Hub
5% [Port1] : Generischer USB-Hub
5 [Port2] : M.2 SSD Enclosure #0 0% 1.27.5 2021.07.29 RTL9210B-CG PCIE_SATA Flash [HIGH
= (FOTUI3] © GENENSCNEr MOCNGesCNWINGIGKEIs-USD-Nup (SUperspeea)

= [Port1] : Generischer Hochgeschwindigkeits-USB-Hub (SuperSpeed)




Schritt 5.

- Klicken Sie anschlieBend auf ,Update Device” um den Updatevorgang zu starten.
Step 5.

- Click on "Update device" to start the update process.

Update Device

Device Select [Port2] : M.2 SSD Enclosure #0 v

e

Configure || IB-180MC-C31.cfg

Firmware Bin ] UTNVIME B v1.28.12.011122.bin

o

Firmware GD | % UTGDFW_B v4.22.27.081220 bin

Schritt 6.

- Der Updatevorgang wird nun ausgefiihrt. Dies kann einige Minuten dauern.
Step 6.

- The update process is running now. It may take a few minutes.

Hinweis:

Entfernen Sie wahrend des Updateprozesses auf keinen Fall das IB-180MC-C31 vom USB Port!
Hint:

Don’t disconnect the IB-180MC-C31 from USB port during the update process!

‘
Settings PG Settings
A3
e % REALTEK
PG Disk
Device Select [Port2] : M.2 SSD Enclosure #0 hd A
Manufacture | F [scsi] Vendor | n/a Partition MER
Confi IB-180MC-C31.cfg |
onfigure L] <9 Product [2n2x1 Storage Device | [sesi] Product | n/a Format |NTFS
Firmware Bin | L+ | UTNVIVE B_v1.29.12.011122.bin ' PID (Hex) | © VID (Hex) | Obda Label [My Use
Firmware GD .T‘| UTGDFW _B_v4.22.27.081220.bin s — Serial Num 0C
| Device Name Update Progress Update Status fwver  Build Date  IC Model Type Boot Speed
C !g! USB-xHCl-kompatibler Hostcontroller
== Root Hub
== [Port1]: Generischer USB-Hub \
== [Port1] : Generischer USB-Hub ‘
3 [Port2] : M.2 SSD Enclosure #0 | UPDATING 1275 2021.07.29 RTL9210B-CG  PCIE SATA Flash [HIGH ‘
| mm [Port13]: Genenscher Hochgeschwindigkeits-USB-Hub (Superbpeed)
== [Port1] : Generischer Hochgeschwindigkeits-USB-Hub (SuperSpeed)
< >

Schritt 7.



- Wenn der Updatevorgang erfolgreich abgeschlossen ist, zeigt das Update Tool ,,PASS” und
einen Update Prozess Fortschritt von 100%.
- Die Firmwareversion ist nun mit 1.29.12.

Step 7.
H “ ”n
- If the update process is done successfully, the update tool shows “PASS” and a update
process of 100%.
- The firmware version is 1.29.12 now.
b J
Settings PG Settings
1y
UpdateDevice &4 REALTEK
~, PG Disk
Device Select [Port2] : Realtek RTL9210 #0 ~ (J\
Manufacture | Realtek [scsi] Vendor | n/a Partition | MER
Configure | [['] IB-180MC-C31.<fg ] produc ree | fscsi] Product [ cormat (R
Firmware Bin D UTNVME_B_v1.29.12.011122.bin [ PID (Hex) VID (Hex) | Obda Label ’ﬁ
Firmware GD | [#] UTGDFW_B_v4.22.27.081220.bin - Serial Num | 221010010018
| Device Name Update Progress Update Status fwver  Build Date  IC Model Type Boot  Speed
] ?; USB-xHCl-kompatibler Hostcontroller
2 Root Hub
% [Port1] : Generischer USB-Hub
B [Port1] : Generischer USB-Hub
3 [Port2] : Realtek RTL9210 #0 [ 1.29.12 20220111 RTL9210B-CG PCIE SATA Flash [HIGH:

== |Port13]: Genenischer Hochgeschwindigkeits-USB-Hub (SuperSpeed)

= [Port1] : Generischer Hochgeschwindigkeits-USB-Hub (SuperSpeed)

Schritt 8.
- SchlieRen Sie das IB-180MC-C31 von ihrem Computer ab, schlieRen Sie das Update Tool und
verbinden Sie das IB-180MC-C31 erneut.
Das Firmwareupdate ist nun vollstandig installiert.
Step 8.
- Disconnect the IB-180MC-C31 from your computer, close the Update Tool and reconnect the
IB-180MC-C31.
The firmware update is now completely installed.

- END &



